Arbeitzeitliste Cessna Bird Dog   OE - CCI

	Tag
	Arbeit
	Stunden


	27.11. 14

	Altmodell zerlegen, Teile ordnen, HLW für Rep. Vorbereiten, Holmrohr mit Matte überziehen, Motorträgerdom harzen (Geld)
	4

	28
	alte Streben kontrollieren, zerlegen
	-

	02.12.
	alte Strebenlagerung reparieren
	1

	03
	Höhenruder Randbogen mit Verstärkung ankleben, verschleifen, andere Hälfte Servobefestigung ankleben
	4


	05
	Seitenruder Randbogen neu anfertigen, ankleben
	3

	07
	Seitenruder Randbogen grob in Form abhobeln, Seitenruderleiste abhobeln und neue Abschlussleiste aufkleben
	3

	15
	Seitenruder Buckel abschleifen und neues Holz einsetzen
	2

	16
	Seitenruder abschleifen und kitten
	1

	27
	Seitenruder feinschleifen
	1

	17.01.15
	Fensterflächen an beiden Rümpfen markieren und  Dachfenster grob anpassen, Rumpf 1 aussägen 
	5

	18
	Fensterflächen Rumpf 2 aussägen, beide Rümpfe Öffnungen für Lüftung und Spornservo ausschneiden, Hecksporne einbauen, Test Frontspant und Fahrwerksspant im Rumpf
	7

	19
	Spornradservohalterungen bauen und einpassen, Fahrwerksträger und Hauptspant einpassen
	6

	20
	Fahrwerksträger mit Fahrwerksbeinen anpassen und Muttern einbauen, dann einpassen und zusammenleimen
	8

	21
	Holmtragrohr einpassen, Fahrwerksspanten genau einpassen
	3

	22
	Fahrwerksträger mit Fahrwerken in den Rümpfen einpassen und provisorisch anheften
	4

	23
	Motorträger Nr. 1 am Rumpf markieren, Verstärkungsspant ein-
passen. Motorträger Nr. 2 mit Lochmaßen von Nr. 1 versehen und Löcher bohren, Verstärkungsspant Nr. 2 einpassen
	3

	24
	neue Spanten ausschneiden, Motorträgerplatte, Vermessungs-
arbeiten, Spanten einorten
	6

	25
	Spanten für Klebung einpassen, Schleppkupplungseinbau Teile
konstruieren, ausschneiden, einpassen
	6

	26
	Beide Schleppkupplungen bauen, Verstärkungsringe herstellen, Servo prov. Einbauen und Servogestänge herstellen und Kupplung testen, Spanten Mitte und Heck geheftet und Schleppkupplungen eingepasst
	6

	27
	Neuerliche Vermessung der Fahrwerksspanten (von hinten) und Korrektur Nr. 2, Motorträger für Verstärkungsspant ab-schleifen, Verstärkungsspant anpassen, Holmrohr Nr. 2 ein-passen und mit Flächen abstimmen und anheften
	7

	28
	Holmrohr Nr. 1 mit Kabinenkontur angleichen und heften, beide Fahrwerksträger mit Harz und Matten verstärken, Holmrohr 2 einseitig verharzen, beide Feuerspantverstärkungen anpassen, Holmrohr 1 anheften, Motorträgerverstärkung anharzen
	8

	29
	beide Modelle Spanten Mitte und hinten einrichten und heften und einseitig mit Harz einkleben, Holmrohrlager Nr 2 einseitig einharzen, Motorträgerverstärkungen nach Motorträgerdom von Nr 1 bohren und mit Einschlagmuttern bestücken, Motordom Nr 2 mit Verstärkung zusammenharzen, Fahrwerksträger Nr 1 mit Glasmatten am Rumpf anharzen
	7

	30
	Motorträgerdom Nr1 mit Glasmatten verstärken,  Motorträger-dom Nr 2 zurechtschleifen und mit Glasmatten verstärken, Strebenhalter Nr 1 einbauen und Strebenhalter für Nr 2 vorbereiten
	5

	01.02.
	Holmrohrlagerung  Nr 1 zweite Seite ausgießen mit Harz, Spanten fertig ausfüllen mit Harz, Fahrwerksträger Nr 2 ein-messen und heften, neuerlich Holmrohr Nr 2 ausfräsen und Lage korrigieren damit Fläche plan am Rumpf anliegt und den
Anstellwinkel messen und re.  korrigieren, 
	7

	02.
	Strebenhalterung bei Nr 2 einbauen, beide Schleppkupplungen einharzen, Feuerspantverstärkungen bei Nr 2 einharzen und untere Verstärkung, letztere auch bei Nr 1
	7


	03.
	Schleppkupplungen abschleifen, putzen und Vertiefungen Dach und Spant auskitten, Holmrohrlager Nr 2 mit Harzkitt auffüllen, Feuerspantverstärkung Nr 2 einharzen, Motordomverstärkungen zuschneiden und einpassen
	5

	04.
	Feuerspantverstärkung nachputzen, Schleppkupplungen an Dach angleichen, Hauptspanten Nr 1 und Nr 2 einheften und am Fahrwerksträger mit Harz ankleben, Motordom Nr 2 mit den
Verstärkungen versehen und diese mit Harz einkleben, Glasmattenstreifen für Spantenverstärkung vorbereiten
	6

	05.
	In den Hohlkehlen der Spanten und bei den beiden Feuer-spantverstärkungen GFK-Matten aufgebracht, diverse Stellen mit Harzkitt verfüllt, Lunkerfüllungen bei Nr1 verschliffen, alle Fensterbünde geschliffen und in Form gebracht
	7

	06.
	sehr viel Schleifarbeit bei den GFK-Verstärkungen der Spanten usw., abschleifen des Kittauftrags am Kabinendach und Angleichen des Anstellwinkels bei Tragflügel Nr 2, danach Flügelanstellung bei Nr 1 einstellen, bei Nr 2 in Wurzelrippe Schneidmuttern einbauen. Nachher beide Flächen probeweise anschrauben und nachmessen, Schraubenführungen anfertigen
	7

	07.
	Schraubenführungen abdrehen, Flügel montieren und Schraubenführungen ankleben, diverse Spantenstücke und Lunker auskitten
	5

	08.
	beide Modelle gekittete Lunker abgeschliffen, Auspuffhalte-rungen beschliffen und montiert, probeweise Motormontage
	3

	09.
	beide Motorhauben Mitte vermessen
	2

	14.
	Masse von alter Motorhaube abnehmen und auf die zwei neuen
Hauben übertragen und korrigieren der Lüftungsöffnungen, Haube Nr 2 anpassen und montieren
	4

	15.
	beide Hauben Öffnungen aussägen, Haube Nr1 anpassen und montieren, Warzen entfernen, Höhenruderrohr aus BD1 austrennen
	5

	16.
	Höhenruder Nr 1 ausrichten, anpassen und Holmrohr einkleben, kleine Stichsäge reparieren
	4

	18.
	Höhenruder EWD ausmessen und herstellen, Wurzelrippen am Rumpf anpassen, eine neue Wurzelrippe am li. HLW  anleimen,
für neues HLW von Nr 2 zwei neue Wurzelrippen anfertigen, Holmrohrbohrung am Rumpf Nr 2 anzeichnen 
	7

	19.
	Holmrohr Nr 2 eingemessen und eingeklebt, EWD-Messvor-richtung an geänderte Flügelsituation angepasst, EWD genau eingestellt, Seitenruderverzug behoben, beide Rümpfe: Wurzelrippen am Rumpf zum Rumpf hin mit verdicktem Harz ausgefüllt, an beiden Motorhauben Spalt zur Pestbeule ausgegossen
	8

	20.
	Wurzelrippenverguss bei beiden Modellen nachgearbeitet und nochmals aufgekittet, EWD nachkontrolliert, Pestbeulen- Vergussmasse abschleifen und nachkitten, diverse Lunker auskitten
	6

	21.
	Dachdeckel bei beiden Modellen anpassen und zuschneiden, Rumpfausschnitte an Dachmasse anpassen, Scheiben aus Dach Nr 1 ausschneiden und Wabenmaterieal von Dach Nr 1 entfernen, Fenster zurechtschneiden und einpassen in die Dachöffnungen
	7


	22.
	Dachdeckel Nr 2 Fenster ausschneiden und Fenster einpassen, Dachdeckel Nr 2 von Wabenmaterial befreien, Fensteröffnungen ausschneiden, Dachspanten aussägen und anpassen, Spanten auf den Dächern ankleben, 
	8

	23.
	Beide Dächer: Dachleisten mit Schablone einpassen und ankleben, Dächer abschleifen in den Rümpfen einpassen, Dach Nr 1 Stifte einbauen und am Spant anpassen, Halteklötze anfertigen und einkleben und Bohrungen für Halteschrauben anfertigen, Einschlagmuttern montieren und Dach provisorisch schließen
	8

	24.
	Vorgänge für Anfertigung Dach Nr 2 wie zuvor, bei beiden Modellen Frontspant oben mit Dickharz ausgießen, bei Nr 2 HLW-Wurzelrippen unten ausgießen und diverse Lunker auf beiden Rümpfen verkitten.
	5

	25.
	bei Nr 2 Tank- und Servoplatte und Dichtleisten angefertigt und die Platten angepasste und schraubbar fertig gemacht, Dichtleisten einkleben und mit Harz an Unterseite vergießen.
Tankplatte Nr 1 an die neue Spantensituation angepasst.
	6

	26.2.
	Dichtleisten und Befestigungsklötze herstellen
	1

	27.- 18.3.
	Arbeitsunterbrechung wegen Krankheit, danach Schonung angesagt
	

	21.3.
	Kiefernblöcke für Tank- und Servobrett Nr 1 gebohrt und 
mit Einschlagmuttern bestückt
	2

	22.3.
	Montagebretter Tank und Servos eingepasst und provisor. eingebaut
	3

	27.3.
	Dichtleisten Nr 2 einharzen
	1

	8.4.
	Seitenruderscharniere hergestellt und teilweise eingepasst
	2

	9.4.
	Seitenruder Nr 1 eingebaut und Ruderblatt zur Weiter-bearbeitung, beschleifen, vorbereitet.
	5

	15.4.
	Beide Seitenruderblätter beschliffen und gekittet
	1

	16.4.
	Beide Seitenruderblätter nochmals beschliffen und gekittet, 
Spornfahrwerk Nr 2 nachgebogen
	1

	20.4.
	Provisor. Einbau der Servos für die Schleppkupplungen bei beiden Modellen, Prov. Einbau Spornrad und –servo Nr 1
	4

	21.4.
	Spornfwk. und Servo in Nr 2 eingebaut und Seilanlenkung mit Federn hergestellt, Servokabel für Flächen von Nr 1 ausgepanelt und auf Fehler untersucht.
	3

	25.4.
	Alle Holzteile mit  2K-Lack versiegelt, Höhenruder Nr 1 noch genauer an die Wurzelrippe angepasst und Tragrohr mit neuen Haltebohrungen versehen,
	5

	26.4.
	Seitenruderservos in beiden Modellen provis. Eingebaut, alle Steuerseile hergestellt und angepasst
	5


	27.4.
	Motorträger Nr. 1 mit Servos bestückt, alle Zündungen, Anschlusskabel und den Windleitblechen bestückt
	4

	30.4.
	Beide Rümpfe, Motorhauben und Kabinendächer mit KH-Fein-spachtel gekittet
	5

	17.5.
	Rumpf Nr 1 mit Motorhaube und Dach geschliffen und nachgekittet.
	6

	18.5.
	Rumpf, Motorhaube und Dach von Nr 1 gefillert, geschliffen, gekittet, gefillert, geschliffen
	6


	20.5.
	Alle TeileNr 1 nachgearbeitet und Nieten aufgebracht
	6

	25.5.
	Alle Nr 1 Einbauten, Motorträger, Fahrwerk, Dach lackierfertig gemacht
	5

	27.5.
	Flügel Nr 1 Beschädigungen ausgebessert, Querruderhebel li. neu eingeharzt, 
	3

	28.5.
	Flügel Nr 1 Strebengewinde nachgebessert, Querruderhebel re. neu eingeharzt, Oberflächenschäden behoben, Klappen re. neu eingestellt
	5

	01.06.
	HLWerke Nr 1 Servo eingebaut und geprüft
	2

	02.06.
	Bügelarbeiten an Flügeln und Leitwerken
	4

	05.06.
	Servoschächte Nr 2 ausschneiden
	5

	09.06.
	Seitenruder mit Folie überzogen
	2

	25.06.
	Neu lackierten Rumpf reparieren, Holmrohr ausfräsen, Stützringe anfertigen, A-Säule neu anharzen, Wurzelrippen mit Matte verstärken, Motor zusammenbauen
	7

	26.06.
	Fahrwerk montieren, Holmrohre und Verstärkungsringe einharzen, A-Säule säubern, Schleppservo einbauen, Motorverkabelung fertig machen, 
	6

	27.06.
	Verstärkungsringe und Holmrohrdurchbruch in Wurzelrippen kitten, schleifen, kitten, schleifen und lackieren, Seitenleitwerkssteg sanieren und mit 3mm Sperrholz verstärken
	8

	28.06.
	Motorkabel verlegen und testen, Powerbox anschließen und testen, Powerswitch montieren, diverse Kabel  verlegen, Seitenruderseile einbauen und SR einstellen
	7

	29.06.
	Motor probeweise eingebaut und alle Kabel an Zündschaltern und Empfangsanlage, Test der Zündungen und der Servos,
beim Kabinendach die Fenster einpassen und mit Schrauben anschrauben, Antennensockel montieren
	8

	30.06.
	Hintere Dachfenster, Heckscheibe und Frontscheibe provisor.
eingebaut und dabei diverse Anpassungen vorgenommen
	8

	01.07.
	Seitenfenster einpassen, zuschneiden und montieren, HLW-Befestigung vorbereiten, Armaturenbrett ausdrucken und provisorisch einkleben
	5

	02.07.
	Multilink.Verbinder in Höhenleitwerken und Wurzelrippen einharzen, Tragflächen montieren
	6

	03.07.
	Flügelstreben anpassen, Fernsteuerung komplett testen, Motor einbauen, Spritleitungen neu verlegen, Motorkabel mit Kabelhaltern  zwischen Auspufftöpfen verlegen, Servoplatte und Tankplatte definitiv einbauen, Spornservo einbauen und Kabel verlegen
	8

	04.07.
	Alle drei Propeller bohren
	2

	05.07.
	Motorhaube mit Gitter versehen, Innenverstrebungen montieren, Windschutzversteifung herstellen und einbauen, alle Scheiben einbauen, Höhenleitwerk-Antennenhalter montieren, Schwerpunkt kontrollieren
	8

	06.07.
	Motorhauben-Gitter einbauen und lackieren, diverse Kleinarbeiten, MGPS einbauen
	2

	08.07.
	Abschlussarbeiten, Auslieferung
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


